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Schwinghebel fiir die Mahlwalze einer Walzenmiihle 



Die Erfindung betrifft die Ausbildung und Anordnung eines 
Schwinghebel s fur eine Walzenmiihle mit einer rotierenden 
Mahlschiissel und mehreren auf dieser Mahlschiissel abrollen- 
den und schwenkbar gelagerten Walzen, wobei jede Walze ein- 
zeln auf einem fur sich tragfahigen Stander gelagert ist. 

Die Erfindung geht von der Aufgabe aus, bei einer Walzenmiihle 
mit mehreren schwenkbar gelagerten Walzen die Anordnung der 
Mahlwalzen derart auszubilden, daB einzelne Mahlwalzen aus 
dem Muhlengehause ausgeschwenkt werden konnen. Eine derartige 
Anordnung bietet die Mdglichkeit, bei einer Walzenmiihle mit 
beispielsweise vier Walzen nur mit zwei Walzen zeitweilig im 
•ieillastbereich zu fahren. 

Die Erfindung besteht darin, daB der obere Teil des Schwing- 
hebels gabelformig ausgebildet ist und daB innerhalb dieser 
Gabel ein Zentralteilhebel angeordnet ist, der an den Enden 
der Gabel des tichwinghebels losbar befestigt ist, wobei der 
Zentralteilhebel auf der Achswelle aufgeschrumpft ist, so daB 
der Zentralteilhebel nach Losen von Halte- und Klemmvorrich- 
tungen mit der Achswelle schwenkbar ist. 
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Eine derartige Ausbildung bietet die Mogiichkeit, den Hebel- 
zentralteil gemeinsam mit der Schwenkhebelachse auszuschwenken 
wobei lediglich das Los en von Schrauben erforderlich ist. Bei 
einer Ausfuhrungsform der Erfindung ist der Schwinghebel ge- 
lenkig iiber einen Bolzen mit einer Kolbenstange 18 verbunden, 
deren Kolben in einem Zylinder arbeitet, der an eine Druckol- 
anlage mit Puffer angeschlossen ist. Diese Ausbildung bietet 
die Mogiichkeit, den Schwinghebel gemeinsam mit der Walze z:; 
schwenken, so daB die Walze von der Mahlschiissel abgehoben 
werden kann. 

Die Erlauterung der Erfindung erfolgt anhand einer Zeichnung, 
die eine Vier-Walzenmuhle darstellt, wobei die Mogiichkeit 
besteht, unter Teillast mit zwei Walzen zu fahren. Es ist am 
vorteilhaftesten wegen gleichmafiiger Belastung bei Teillast 
mit zwei gegeniiberliegenden Walzen zu fahren, obwohl die Er- 
findung die Mogiichkeit bietet, nach Belieben jede Walze aus- 
zuschwenken. 

• * 

Fig. 1 zeigt in Seitenansicht die wichtigsten Teile einer 
Walzenmuhle ohne Darstellung des GehMuses; 

Fig. 2 zeigt in der Seitenansicht die Ausbildung des Schwing- 
hebels mit ausgeschwenktera Hebelzentralteil ; 

Fig. 2a zeigt in der-Ansicht die Ausbildung des in Fig. 2 
dargestellten Schwinghebels mit Hebelzentralteil; 

Fig. 2b zeigt in einer ochnitt-Seitenansicht den in Fig. 2 
und 2a dargestellten Schwinghebel mit dem Hebel- 
zentralteil; 

Fig. 5 

und 4 zeigen in der Aufsicht und in schematischer Darstel- 
lung die itnordnung der Stander zuia Tragen der Walz en- 
aggregate mit dazwischen eingeschobenen Verbindungs- 
stucken; 

Fig. 5 zeigt in der Seitenansicht eine Walzenmuhle mit Ge- 
hause und einer ausgeschwenkten Walze. 
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Me Darstellung in Pig. 1 zeigt die wichtigsten Teile der 
V/alzenmiihle nach der Erfindung, namlich die kastenformigen 
Stander 1, auf denen jeweils eine Walze 6 mit dem Schwing- 
hebel 3 angeordnet sind. Jeoe Walze 6 mit dem Schwinghebel 3 
ist urn die Schwinghebelachse 4 verschwenkbar. Die Walzen 6 
rollen auf der rotierenden Mahlschiissel 7 ab, die durch die 
Antriebswelle 10 iiber das Getriebe 9 angetrieben wird. Die 
Gesamt'J.arstellung laBt erkennen, daB es sich um eine Walzen- 
mtthle mit vier Mahlwalzen 6 handelt, von denen drei sichtbar 
sind. 

Fig. 2, 2a und 2b zeigen Einzelheiten einer speziellen Aus- 
bildung des Schwinghebels 3. GemaB Fig. 2a endet der Schwing- 
hebel 3 oben in einer zweiarmigen Gabel. Innerhalb der Gabel 
ist ein Hebelzentralteil 17 angeordnet, der losbar mit den 
Gabelenden des Schwinghebels 3 verbunden ist. Der Hebel- 
zentralteil 17 ist an seinem unteren Ende auf der Schwing- 
hebelachse 4 befestigt. GemaB der Darstellung in Fig. 2 ist 
der Hebelzentralteil 17 mit der Schwinghebelachse 4 in bezug 
auf den Schwinghebel 3 verschwenkbar. Der Hebelzentralteil 
ist in der ausgeschwenkten Lage mit 17' gekennzeichnet. Um 
diese Schwenkbarkeit zu erhalten sind besondere Vorkehrungen 
getroffen. Wie Fig. 2b erkennen laBt, ist als Bolzen 16 eine 
geschlitzte Hiilse vorgesehen. In dieser Hiilse befindet sich 
ein kegelig geformter Zapfen 20, der mittels einer Platte 23, 
Schrauben 15 und Tellerfedern 24 in die Hiilse eingepreBt 
wird. Durch Entfernen der Schrauben 15 kann der als Hiilse 
ausgebildete Bolzen 16 gelost werden. Im unteren Teil des 
Hebelzentralteils 17 ist ein Klemraring 19 angeordnet, der 
durch Schrauben 25 gehalten ist. Durch Losen dieser Schrau- 
ben kann ebenfalls der Klemmring 19 entfernt werden. Auf 
diese Weise kann der Hebelzentralteil 17, wie Fig. 2 zeigt, 
mit der Schwinghebelachse 4 geschwenkt werden. Hierbei 
bleibt der Schwinghebel 3 in der Arbeit slage. Im Hebelzen- 
tralteil 17 ist die nicht dargest elite Achse der Walze 6 
gelagert GemaB Fig. 2a ist der Schwinghebel 3 gelenkig iiber 
einen Bolzen 5 mit einer Kolbenstange 18 verbunden, deren 
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Kolben 12 in einera Zylinder 11 arbeitet, der an eine Druckol- 
anlage 14 mit Puffer angeschlossen ist. Mittels dieser hydrau- 
lischen Kraftubertragungsmittel ist der Schwinghebel 3 mit der 
Walze 6 schwenkbar, so daB die Walze von der Mahlschiissel 7 
abgehoben werden kann. Urn dieser Schwenkbewegung folgen zu 
konnen, ist der Arbeitszylinder 11 bei 13 gelenkig gelagert. 

Fig. 3 zeigt die Aufsicht auf eine Standeranordnung fur vier 
Walzen. Es sind vier Verbindungsstiicke 2 vorgesehen, die mit 
den Standern 1 derart verbunden sind f daB ein torsionssteifer 
Kranz entsteht. Diese Teile 1 und 2 werden zunachst durch 
Schrauben und Stifte verbunden und an der Baustelle zu einer 
Einheit verschweiBt. Die eingeschobenen kastenformigen Ver- 
bindungsstiicke konnen allein einer statischen Aufgabe dienen. 
Es ist aber auch moglich f diese Verbindungsstiicke als HeiB- 
gaskanale auszubilden. Die Fig. 4 zeigt dementsprechend ei- - 
nen Kranz , der aus sechs kastenformigen Standern 21 besteht, 
die durch kasteriformige Verbindungsstiicke 22 zu einem tor- 
sionssteifen Kranz werden. 

1 Fig. 5 zeigt die Gesamtansicht einer Walzenmiihle mit vier 
Standern 1 und entsprechend eingeschobenen Verbindungs- 
stiicken 2. In der Ansicht ist der Zentralteilhebel 17 sicht- 
bar, der auf Bolzen 4 aufgeschrumpft ist, die in den Gabel- 
enden des Schwinghebels 3 schwenkbar sind. Unterhalb dieser 
Darstellung dsb der Druckzylinder 11 mit der Kolbenstange 18 
sichtbar, der zum Ausschwenken der dariiber befindlichen, 
aber nicht sichtbaren Walze *6 dient. Sichtbar ist hingegen 
eine auf der rechten Seite der Darstellung ausgeschwenkte . 
Walzeneinheit 6, die urn die Achse 4 ausgeschwenkt wurde. Im 
unteren Teil der Darstellung ist eine Offnung im Miihlenge- 
hause mit dem Getriebe 9 und der Antriebswelle 10 sichtbar. 
Die eigentliche Walzenmiihle ist in einem Gehause 25 unterge- 
bracht, das oben durch einen Deckel 26 verschlossen ist. 
Fur das Herausschwenken der Walzen 6 sind abnehmbare Turen 
27 vorgesehen, die die Offnung 28 zum Herausschwenken der 
Walzen 6 freimachen. 
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Akten-Nr. . 1 3 323 
fader Antwort bitte angeben 



Patentanspruch 



Schwinghebel fiir eine Walzemmihle rait einer rotierenden 
Mahlschussel und mehreren auf dieser Mahlschiissel ab- 
rollenden und schwenkbar gelagerten Walzen, wobei jede 
Walze einzeln auf einem fiir sich tragfahigen Stander 
gelagert ist, dadurch gekennzeichnet , daB der obere Teil 
des Schwinghebels (3) gabelformig ausgebildet ist, daB 
innerhalb dieser Gabel (3) ein Zentralteilhebel (17) 
angeordnet ist, der an den Enden der Gabel des Schwing- 
hebels (3) losbar befestigt ist und daB der Zentralteil- 
hebel auf der Achswelle (4-) aufgeschrumpft ist, so daB 
der Zentralteilhebel (17) nach Losen von Halte- und 
Kleramvorrichtungen mit der Achswelle (4) schwenkbar ist. 
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Fig. 2a 
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Fig. 2 b 
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Fig. 3 
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Fig. 4 
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Fig. 5 
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